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PatentansprUche 




1J Vorrichtung zum Befestigen und Abstiitzen von mit elektrischen oder 
J elektronischen Bauelementen bestuckten Leiterplatten in Gehausen, 
dadurch gekennzeichnet, daB durch vorge- 
sehene Aussparungen (1) in der Leiterplatte (2, 10, 12, 17, 20) 
durchgefxihrte Halteelemente (3) mit senkrecht zur Leiterplatten- 
ebene im wesentlichen starren Sttitzteilen (7, 8) fiber zu den Wan- 
dungen der Aussparungen (1) federnd wirkenden Rastkerbungen (4) 
in der Leiterplatte gehalten sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeic'h- 
n e t , dafl das Halteelement (3) einen rechteckigen Querschnitt 
aufweist und in einer Richtung, in der durch die bestuckte Leiter- 
platte (2, 10, 12, 17, 20) gebildeten Ebene federnd und in der an- 
deren dazu rechtwinkligen Richtung der durch die bestuckte Leiter- 
platte gebildeten Ebene im wesentlichen starr ausgebildet ist, und 
daB die Rastkerbungen (4) parallel zu dieser anderen Richtung ge- 
richtet sind. 

3. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB einseitig von den Rastkerbun- 
gen (4) in deren Randbereich in die Ebene der Rastkerbungen (4) 
und damit gegen die bestiickte Leiterplatte (2, 10, 12, 17, 20) 
federnd wirkende Andrucklappen (6) angeordnet sind. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB zumindest in einem der Sttttz- 
teile (8) in im wesentlichen in sich starren Teilbereich nahe der 
freien Stirnseite parallel zur Ebene der Rastkerbungen (4) ver- 
laufende Fiihrungsnute (9) angeordnet sind. 

5# Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Ftihrungsnute (9) des Halteelements (3) zu deren 
Rastkerbungen (4) urn 90° versetzt verlaufen. 
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Vorrichtung zum Befestigen und AbstUtzen von Leiterplatten 



Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Befestigen 
und AbstUtzen von mit elektrischen oder elektronischen Bauele- 
menten bestuckten Leiterplatten in Gehausen. 

5 Es ist bekannt, Leiterplatten in Flihrungsrahmen von der Seite her 
einzuschieben und in dieser eingeschobenen Lage im Bedarfsfall zu 
verklemmen oder zu verrasten. Ftir diese Lagerungs- oder Befesti- 
gungsart eignet sich auf grund der ihrer eigenen Festigkeit nur Lei- 
terplatten bis zu einer bestimmten Grofle. Leiterplatten mit grofle- 

10 ren Abmessungen mlissen dagegen derart gelagert werden, dafl sie an 
mehreren Stellen insbesondere im Bereich von Bauelementen mit gro- 
Berer Masse und im Bereich von festen und steckbaren Leitungszu- 
fiihrungen auf ortsfesten Abstutzflachen aufliegen. Normalerweise 
sind derartige Leiterplatten auf ihrer Unterlage festgeschraubt, 

15 Einerseits sind die Schraubverbindungen relativ teuer und anderer- 
seits wird zum Lbsen und zum Herstellen dieser Schraubverbindungen 
sowohl bei der ersten Montage als auch bei Reperatur- oder War- 
tungsarbeiten ein relativ hoher Zeitaufwand benotigt. 

20 Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, ist es Aufgabe der vorliegen- 
den Erfindung, eine einfache und damit kostengtlnstig herstellbare 
Vorrichtung zum Lagern und Befestigen von mit elektronischen Bau- 
elementen besttickten Leiterplatten auf einem Trager, beispiels- 
weise innerhalb eines Gehauses, bereitzustellen, mit der die Lei- 

25 terplatte einerseits schnell und einfach einsetzbar und heraus- 
nehmbar ist uhd andererseits derart sicher gelagert ist, daB auch 
mit groflerer Masse behaftete Bauelemente auf der Lei terplatte an- 
geordnet sein k8nnen, ohne dafl zu befiirchten ist, dafl bei Erschut- 
terungen sich die Leiterplatte lost oder zerstort wird. 

709844/0115 

VPA 75 E 2083 

Re 13 Fra / 13.4.1976 



a 2616333 

Eine Vorrichtung zur Aufnahme von Leiterplatten in Gehausen, die 
dieser Aufgabe gerecht wird, ist erfindungsgemSB dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl durch vorgesehene Aussparungen in der Leiterplatte 
durchgeftihrte Halteelemente mit senkrecht zur Leiterplattenebene 
5 im wesentlichen starren Stiitzteilen uber zu den Wandungen der 
Aussparungen federnd wirkenden Rastkerbungen in der Leiterplatte 
gehalten sind. 

Entsprechende Aussparungen in der Leiterplatte konnen ann§hernd 
10 an jeder beliebigen Stelle vorgesehen sein und sind bevorzugt 
dort anzuordnen, wo senkrecht zur Leiterplattenebene wirkende 
Kr&fte auftreten. Dies ist beispielsweise im Bereich von Kabel- 
anschltlssen und bei Bauelementen mit grofierer Masse, z.B. Spulen- 
anordnungen und Kondensatoren in Stromversorgungseinrichtungen 
15 von Geraten der Fall. Erf indungsgemaB werden in diese Aussparun- • 
gen der Leiterplatte die Halteelemente eingeklemmt, wobei deren 
beidseitig Uber die Leiterplatte herausragenden StUtzteile derart 
hoch bemessen se'in miissen, daB sie zum Zwecke der Absttitzung an 
formstabilen Gehauseteilen Uber diese Bauelemente hinwegragen. 

20 

Nach einer bevorzugten Ausgestaltung ist die erfindungsgemSBe Vor- 
richtung dadurch gekennzeichnet, daB das Halteelement einen recht- 
eckigen Querschnitt aufweist und in einer Richtung der durch die 
besttickte Leiterplatte gebildeten Ebene federnd und in der anderen 
25 dazu rechtwinkligen Richtung der durch die besttickte Leiterplatte 
gebildeten Ebene im wesentlichen starr ausgebildet ist f und daB 
die Rastkerbungen parallel zu dieser anderen Richtung gerichtet 
sind. Daraus ergibt sich ein einfacher und funktionssicherer Auf- 
bau der Halteelemente. 

30 

Nach einer anderen bevorzugten Ausgestaltung ist die erfindungsge- 
maBe Vorrichtung dadurch gekennzeichnet, daB einseitig von den 
Rastkerbungen in deren Randbereich in die Ebene der Rastkerbungen 
und damit gegen die besttickte Leiterplatte federnd wirkende An- 
35 drucklappen angeordnet sind. Bei einem Halteelement mit diesen 
Merkmalen wird das Halteelement stabil Uber eine vergrSflerte An- 
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lageflSche in der Leiterplatte gehalten, wobei die Andrucklappen 
auch beim Zusammendrucken des Haltelements von dieser Seite her 
einen sicheren Anschlag bilden. 

5 Nach einer Weiterbildung der Erf indung ist die Vorrichtung dadurch 
gekennzeichnet, dafl zumindest in einer der Stiitzteile in im wesent- 
Uctenin sich starren Teilbereich nahe der freien Stirnseite paral- 
lel zur Ebene der Rastkerbungen laufende Piihrungsnute angeordnet 
sind. Yorteilhafterweise verlaufen die FUhrungsnute des Halteele- 

10 ments zu deren Rastkerbungen urn 90° versetzt. Bedarfsweise werden 
die Halteelemente Uber ihre Fiihrungsnute in Aussparungen von Fuh- 
rungslappen eingefiihrt, welche an ortsfesten Teilen des GehSuses 
vorgesehen sind. Damit wird eine sichere Verbindung zwischen einer 
mit Bauteilen bestuckten Leiterplatte mit einem einseitig zu die- 

15 ser Leiterplatte liegenden ortsfesten GehStuseteil geschaffen. 

Nach den Merkmalen der Erf indung ausgestaltete Ausfiihrungsbeispie- 
le sind anhand der Zeichnung im folgenden nSher beschrieben. Es 
zeigen: 

20 Fig. 1 und Fig. 2 zwei um 90° versetzte Ansichten eines Halte- 
elements und 

Fig. 3 bis Fig. 6 Anwendungsbeispiele ftlr das Halteiement bei 
Schaltungsplatten . 

25 Ein durch eine Aussparung 1 einer Leiterplatte 2 hindurchgesteck- 
tes Halteelement 3 ist liber Rastkerbungen 4 mit gegentiberliegen- 
den f die Aussparung 1 begrenzenden Randern der Leiterplatte 2 ein- 
gefedert verhakt* Das Halteelement 3, welches aus Kunststoff her- 
gestellt ist t weist einen zu den Rastkerbungen 4 dazwischen paral- 

30 lei verlaufenden langlichen Durchbruch 5 auf , so dafl die Rastker- 
bungen 4 tragenden Seitenteile des Halteelements 3 federnd gegen- 
einander gedrUckt werden kSnnen und das Halteelement 3 aus der 
Aussparung 1 der Leiterplatte 2 entnommen werden kann. Zur Erzie- 
lung einer stabileren und gerichteten Lage des Halteelements 3 in 

35 der Leiterplatte 2 weist dieses im Bereich der Rastkerbungen 4 
Andrucklappen 6 auf, die Uber eine dadurch vergroflerte Auflage- 
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flache federnd an der Oberflache der Leiterplatte 2 anliegen. Die 
beiden Uber die Leiterplatte 2 hervorstehenden StUtzteile 7, 8 
des Halteelements 3 sind in Richtung senkrecht zur Leiterplatte 2 
im wesentlichen starr. Das eine StUtzteil 8 weist nahe seiner 
5 freien Stirnseite parallel zur Ebene der Rastkerbungen 4 f aber urn 
90° zu diesen Rastkerbungen 4 versetzt, Ftihrungsnute 9 auf. 

Aus den Fig. 3 bis 6 sind VerwendungsmQglichkeiten fiir das Halte- 
element 3 ersichtlich. Gemafl Fig. 3 ist eine mit zwei Halteelemen- 

10 ten 3 versehene Leiterplatte 10 in einen Gehausekanal 11 einge- 
schoben. Strichpunktiert sind die aufieren Begrenzungslinien fiir 
die auf der Leiterplatte angeordneten elektrischen Oder elektroni- 
schen Bauelemente angedeutet, Uber die die StUtzteile 7 f 8 der 
Halteelemente 3 hinausragen. Die StUtzteile 7, 8 sttitzen sich an 

15 den Wandungen des Gehausekanals 11 oberhalb und unterhalb der Lei- 
terplatte 10 ab und halten damit die Leiterplatte 10 in einer si- 
cheren Lage im Gehausekanal 11. Durch Anordnung von entsprechenden 
Aussparungen an "fast jeder beliebigen Stelle innerhalb der Leiter- 
platte 10 kSnnen Halteelemente 3 Uberall dort angeordnet werden, 

20 wo eine hohe Beanspruchung der Leiterplatte 10 durch gewichtige 
Bauelemente Oder im Bereich von AnschluBkabeln vorliegt. 

Fig. 2 zeigt eine weitere EinsatznuSglichkeit des Halteelements 3. 
In diesem Fall greift die in einer Leiterplatte 12 eingerastete 
25 Halteklammer 3 mit ihren Fuhrungsnuten 9 in Aussparungen 13 von 
FUhrungslappen 14, welche an ortsfesten Teilen 15 des GehSuses 
angeordnet sind. 

GemSB der Verwendung von Hal te element en nach Fig. 5 ist das Halte- 
30 element 3 in eine Gehauseplatine 16 eingerenkt und eine auf dieser 
GehSuseplatine 16 zu lagernde Leiterplatte 17 wird mit einer Seite 
in eine Ausnehmung 18 der abgewinkelten Gehauseplatine 16 einge- 
fUhrt tind mit einer Ausnehmung 19 Uber das HalteeLement 3 geschwenkt 
tind mit diesem verrastet. 
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Nach der Ausftthrungsform gemSB Fig. 6 dient das Halteelement 3 
einerseits als AbstUtzung einer Leiterplatte 20 auf einem orts- 
festen Cfehauseteil 21 und als Betatigungselement zum Verschieben 
der Leiterplatte 20 in der Plattenebene. 

5 PatentansprUche 

6 Figuren 
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